E - Regelventile / Schmutzfanger

Regelventile
Druckverlustdiagramm
und Kys-Werte

Druckverlust Ap in Abhangigkeit von Durchfluss Q und Nennweite DN
Durchfluss-Leistungsfaktor Kys in m3/h und I/min bei Ap = 1 bar

Q Q
[I/min.] [m3/h]
80000 | 4800
60000 | 3600
40000 | 2400
20000 | 1200
10000 | 600
8000 | 480
6000 | 360
4000 | 240
2000 | 120
1000 60
800 48
600 36
400 24
200 12
100 6,0
80 4,8
60 36
40 2,4
20 1.2

DN Kys gerades Ventil

m3/h [/min.
40 19 315
50 27 460
65 43 725
80 68 1140
100/PN 16 129 2150
100/PN 25 106 1770
125 177 2955
150 297 4960
200 415 6925
250 681 11360
300 1476 24600
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DN 250
DN 150 Eckventil
DN 200

DN 150

DN 125

DN 100 Eckventil
DN 100 /PN 16
DN 80 Eckventil
DN 100/ PN 25

DN 80
DN 50 Eckventil
DN 65

DN 50/DN 2"
DN 40 /DN 1%"

Ap [bar]

DN

40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
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Kys Eckventil

[/min.

850

1850
2600
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Regelventile
Leistungsdiagramme
fiir gerade Ventile

Zwischen den Grenzlinien des Offnungsgrades H = 15% und H = 80 % liegt der optimale Arbeitsbereich der Hawido-Ventile (farbiges
Feld). Liegt der ermittelte Wert unterhalb des Minimal- oder oberhalb des Maximalwertes, lassen Sie sich personlich beraten.

DN 40 / 112" DN 2"
Q Q 0/1% Q Q 50/ .
[I/min] | [m3/h] H = 80% [I/min] | [m?/h]
e -
1000 60.0 1000 60.0
800 48.0 a 800 48.0
600 36.0 600 36.0 v=5mis
500 30.0 500 30.0
/
400 24.0 V=5 ik 400 240
300 18.0 300 18.0
200 12.0 Mo 159 200 12.0
150 9.0 e 150 9.0
H=15%
100 -~ 100 pd
80 438 80 48
1
60 36 = 60 36 -
50 30 50 3.0
/
40 2.4 40 24
/
30 18 30 18
20 1.2 20 1.2
15 0.9 15 0.9
10 0.6 10 0.6
5 03 5 03
1 15 2 3 4 56 810 15 20 Ap/[bar] 1 15 2 3 4 56 810 15 20 Ap[bar]
Q Q DN 65 Q Q DN 80
H 3 : 3
[I/min] | [m?/h] / H = 80% [1/min] [m*/h]
/
= 10000 | 600.0
LA 8000 480.0
//
1000 60.0 v="5mis gggg gggg H = 80%
800 48.0 : L~
600 360 4000 240.0 >
500 30.0 3000 180.0
//
400 240 2000 120.0 o
300 18.0 ’ | _
1500 90.0 = USSE
200 120 1000 60.0
J 800 48.0
150 9.0 W 15%
100 600 36.0
80 438 500 30.0 H=15%
- 400 24.0 /
60 3.6 = |1
50 3.0 = 300 18.0
I~
i 28 200 120 al
L1 ’ =
30 18 150 9.0
20 12 100 6.0 |
15 0.9 80 48
60 36
10 0.6 50 3.0
1 15 2 3 4 56 810 15 20 Ap/[bar] 1 152 3 4 56 810 15 20Ap [bar]
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E - Regelventile / Schmutzfanger

Regelventile
Leistungsdiagramme
fiir gerade Ventile

hawle

Zwischen den Grenzlinien des Offnungsgrades H = 15% und H = 80 % liegt der optimale Arbeitsbereich der Hawido-Ventile (farbiges
Feld). Liegt der ermittelte Wert unterhalb des Minimal- oder oberhalb des Maximalwertes, lassen Sie sich personlich beraten.
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E - Regelventile / Schmutzfanger

Regelventile
Leistungsdiagramme
fiir gerade Ventile

hawle

Zwischen den Grenzlinien des Offnungsgrades H = 15% und H = 80 % liegt der optimale Arbeitsbereich der Hawido-Ventile (farbiges
Feld). Liegt der ermittelte Wert unterhalb des Minimal- oder oberhalb des Maximalwertes, lassen Sie sich personlich beraten.
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Regelventile
Leistungsdiagramme
fiir Eckventile

Zwischen den Grenzlinien des Offnungsgrades H = 15% und H = 80 % liegt der optimale Arbeitsbereich der Hawido-Ventile (farbiges
Feld). Liegt der ermittelte Wert unterhalb des Minimal- oder oberhalb des Maximalwertes, lassen Sie sich personlich beraten.

DN DN
Q Q 50 Q Q 80
[I/min] | [m’/h] [I/min] | [m*/h]
3000 180.0 H=280%
// 10000 | 600.0
— 0/
5000 1200 8000 480.0 H = 80%
all 6000 360.0
1Ly = L 5000 300.0
1000 60.0 4000 240.0 » a
E00 R 3000 | 1800 =
600 36.0 v=5m/s L
500 30.0 2000 120.0
| v=5m/s
400 24.0 1500 90.0
300 18.0 1000 60.0
200 12.0 800 48.0
150 9.0 600 36.0
_ 500 30.0
100 6.0 / H=15% P o H=15%
80 4.8 : /
300 18.0
60 36 o v
50 3.0 200 12.0 » o
40 2.4 150 9.0 ~
30 18T 100 6.0 |
20 1.2
15 0.9 50 3.0
1 15 2 3 4 56 810 15 20 Ap/[bar] 1 152 3 4 56 810 15 20 Ap[bar]
H = 80%
Q Q DN 100 Q Q DN 150
[I/min] | [m?/h] [I/min] | [m?/h]
H = 80% e
10000 600.0 - ° 10000 600.0
8000 480.0 8000 480.0
6000 360.0 6000 360.0 B
5000 300.0 B ad 5000 300.0 USDIE
4000 240.0 ] 4000 240.0
3000 180.0 ] 3000 180.0
v=>5m/s
2000 120.0 2000 120.0
1500 90.0 1500 90.0 =150
1000 60.0 1000 60.0
800 480 800 48.0
600 36.0 600 36.0 o
500 30.0 500 30.0
400 24.0 - H=15% 400 24.0 T
300 18.0 300 18.0
200 120 B e 200 12.0 -
1
150 9.0 150 9.0
/
100 6.0 100 6.0
50 3.0 50 3.0
1 15 2 3 4 56 810 15 20 Ap/[bar] 1 152 3 4 56 810 15 20 Ap[bar]

Hawle Armaturen AG | 8370 Simach | T +41 71 969 44 22 | www.hawle.ch | 2020 | Anderungen vorbehalten

E19



	20200512_Deckblatt_Wasser Anlagenbau
	WA A Download
	WA B Download
	WA C Download
	WA D Download
	WA E
	WA F
	WA G Download
	WA H Downloadaa
	WA J Download
	WA K Download
	WA i Download



