Bedienungsanleitung @WIE

Schieberschelle ROBUSTO DN 50, PE d 63 mm, seitlich, PN 16®




Bedienungsanleitung

zu Hawle Uni-Anbohrschelle / Uni-Anbohrschieberschelle

hawle
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Bedienungsanleitung hawle

zu Hawle Uni-Anbohrschelle / Uni-Anbohrschieberschelle

1 Lagerung, Handhabung und Transport
1.1 Lagerung

Die Lagerung von Armaturen vor deren Einbau sollte in der Originalverpackung erfolgen.
Armaturen dirfen bei Transport und Lagerung nicht langere Zeit dem Sonnenlicht (UV-Strahlung)
ausgesetzt werden.

1.2 Handhabung

Das Anheben und die Handhabung von Armaturen, sind mit geeigneten Mitteln und unter
Beachtung der hierflr geltenden hochstzulassigen Traggrenzen durchzufuhren.

1.3 Transport

Der Transport sollte vorzugsweise auf Paletten erfolgen, wobei auf den Schutz Oberflachen und
der Dichtelemente vor Beschadigung zu achten ist. Beim Anheben gross dimensionierter
Armaturen muss das Anlegen und Befestigen von Gurten/Seilen in geeigneter Weise
(Unterstutzungen, Haken, Ring-Schrauben) erfolgen, ebenso die Ausrichtung der
Gewichtsverteilung beim Anheben der Armatur, um das Fallen oder Verrutschen wéhrend des
Hebevorganges und der Handhabung zu verhindern.

2 Sicherheits-Hinweise

2.1 Allgemeine Sicherheit-Hinweise

Fur Armaturen gelten dieselben Sicherheitsvorschriften wie fir das Rohrleitungssystem, in das sie
eingebaut werden.

2.2 Spezielle Sicherheits-Hinweise fur den Verwender

Die folgenden Voraussetzungen fir die bestimmungsgemasse Verwendung einer Armatur
sind nicht in der Verantwortung des Herstellers, sondern miissen vom Verwender
sichergestellt werden:

¢ Die Armaturen durfen bestimmungsgemass nur so verwendet werden, wie im Abschnitt
Verwendung beschrieben ist.

¢ Nur sachkundiges Fachpersonal darf die Armatur einbauen, bedienen und warten.

e Sachkundig im Sinne dieser Anleitung sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung,
Sachkenntnis und Berufserfahrung die ihnen Gbertragenen Arbeiten richtig beurteilen,
korrekt ausfihren und mégliche Gefahren erkennen und beseitigen kdnnen.
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Bedienungsanleitung hawle

zu Hawle Uni-Anbohrschelle / Uni-Anbohrschieberschelle

3 Verwendung

Das Universal-Anbohrprogramm von Hawle findet hauptsachlich im Bodenleitungsbau fiir die
Anbohrung, unter Druck oder Drucklos, auf Guss-, Stahl-, FZM-, Eternit-Rohre (ausgenommen alle
Kunststoffrohre, sieche HAKU), in der Trinkwasserversorgung mit einem Betriebsdruck von max. 16
bar und einer Temperatur von max. 40°C, seine Verwendung. Zusétzlich kbnnen mit der
Grundierten Uni-Anbohrschelle Typ 3520063001 IG 2” auch Warmwasser und Heizungsleitungen
angebohrt werden.

Die Montage und Abdichtung wird immer auf das Kernrohr erstellt ausser der Rohrhersteller
Ubernimmt die Garantie der Unterwanderung des Mediums.

4 Produktbeschreibung

Hawle bietet weltweit das variantenreichste Anbohrprogramm unter Druck und Drucklos fur
Hauptleitungen ab der Dimension DN 65.

Dabei sind Abgénge in folgenden Varianten moglich:
- Gewinde 1“ bis 2¢
- Gewindeloses Hausanschluss-System ZAK®
- Flanschabgénge bis DN 150

Uni-Anbohrschellen z. B. Nr. 3520 / 3521 /3522  Uni-Anbohrsperrschellen z. B. Nr. 3710/ 3711

o

it

Uni Anbohrschelle Flansch Nr. 3510 Uni-Anbohrschelle Flansch z. B. Nr. 3511 / 3680

A
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Bedienungsanleitung haw

zu Hawle Uni-Anbohrschelle / Uni-Anbohrschieberschelle

Uni-Anbohr-Schieber Nr. 2700 Uni-Anbohr-Schieber Nr. 2701

le

Robusto Anbohr-Schie. z. B. Nr. 2720/ 2727 Robusto Anbohr-Schie. z. B. Nr. 2730/ 2731

Uni-Hawlinger Anbohrschieber Uni-Hawlinger Anbohrschieber
z. B. Nr. 2400 / 2430 z. B. Nr. 2440/ 2450

Uni-Hawlinger Anbohrschieber Nr. 2280 Uni-Blindschelllen z. B. Nr. 3540 / 3541
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Bedienungsanleitung hawle

zu Hawle Uni-Anbohrschelle / Uni-Anbohrschieberschelle

Haltebiigel-Uni z. B. Nr. 3112/ 3114/ 3115 Dichtung-Uni-Schellen z.B. Nr. 3140/ 3170/
3180

Fur den sicheren Anschluss der Anbohrschellen, Ambohrarmaturen an die Hauptleitung braucht es
je nach Produkten ein oder zwei Haltebtigel und die passende Dichtung nach Typ und Durch-
messer dazu.

5 Montage
5.1 Vorbereitung

Vor dem Einbau sind die Armaturen einer Sichtprifung zu unterziehen. Dabei ist auf den
einwandfreien Zustand der Beschichtung und die Sauberkeit der Dichtflachen zu achten!

- Kontrolle der richtigen Bugellange und Dichtung
passend zum Rohr.

- Benotigtes Werkzeug und Hilfsmittel
(siehe Bild 1) bereitstellen.
Alle kraftiibertragenden Elemente (Schrauben /
Muttern) mit zugelassenem Schmiermittel (z.B.
Kluber Fett VR69-252) versehen.
Die Rohroberflache muss frei von Schmutz,
Erdreich oder Fetten sein.

Bild 1

5.2 Montage auf Guss- /Stahl- und Eternit-Rohre

1. Anbohrschelle inkl. der Dichtung auf das Rohr setzen bzw. ansetzen.

2. Bugel einseitig am Schellenkorper einh&ngen und um das Rohr biegen.

3. Bugel auf der zweiten Seite einhangen und Muttern gleichméassig anziehen.

4. Sechskantmuttern wie auf dem Biigelband angegebenem Drehmoment

(60-70 Nm / max. 100 Nm), wechselseitig gleichmassig anziehen.

Dichtheitsprufung im Bedarfsfall, vor der Anbohrung durchfiihren.

6. Anbohrung mit Hawle Anbohrgerat durchfihren (entsprechende Anleitung beachten!).

o

Achtung: Das Uni-Anbohrschellen Programm darf nicht bei Press-INOX-Rohren
und Siederohren eingesetzt werden. (Wandstarke zu gering, Verformungsgefahr)
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zu Hawle Uni-Anbohrschelle / Uni-Anbohrschieberschelle

5.3 Montage auf ummantelte Rohre z.B. ZMU-Rohre

1. Gemass Beispiel: Zementummantelung im
Dichtungsbereich von der Anbohrschelle, bis auf
den Gusskern entfernen (Fenstertechnik). Zum An-
zeichnen die Schablone Nr. 830090021 klein oder
gross verwenden.

2. Anbohrschelle geméass Pt 5.2 montieren und
Schnittstellen, sichtbarer Rohrkern mit Dichtmasse
Nr. 8349000100 abdichten / schiitzen. Dichtmasse
abschliessend sauber verstreichen.

6 Wartung

Die Uni-Anbohrschellen sind fir einen wartungsfreien Betrieb ausgelegt.

7 Inbetriebnahme und Druckprifung

Nach der Verlegung ist eine ordnungsgemasse Druckprifung entsprechend den giltigen Regeln
und Vorschriften durchzufuhren.

Achtung: Die Bedien- und Schliessdrehmomente entsprechen der Norm DIN EN 1SO 3506-1

8 Beheben von Stérungen

Stérung Ursache / MalRnahme

Beschichtung der Anbohrschelle | « Verletzung ausbessern mit Hawle 2-Komponeten-Reparatur-Set
beschadigt fur EWS-Beschichtungen (Best.-Nr. 5293).

Uni-Anbohrschelle lasst sich « Bugel zu kurz / lang?

nicht montieren * Falsche Dichtung?

Anbohrschelle undicht * Dichtung bei der Montage vergessen?

* Dichtung mit falscher Grosse montiert?
* Dichtung falsch herum montiert?

* Rohr nicht gereinigt?

* Dichtung beschadigt?

* Langsriefen in Bereich der Dichtflache?
* Verbindungselemente nicht angezogen?
* Anzugsdrehmoment richtig gewahlt?
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Bedienungsanleitung
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9 Hinweise auf Normen und eingetragene Warenzeichen

9.1 Normen

hawle

+ Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen DIN EN ISO 3506-1

« KTW
« W270

Hawle Armaturen AG
Hawlestrasse 1
CH-8370 Sirnach

Telefon: +41 (0)71 969 44 22
Fax: +41 (0)71 969 44 11

E-Mail: info@hawle.ch

Homepage: http://www.hawle.ch
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